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Moteur au plafond GA203 et GA403 Moteur au plafond pour porte de garage

- Moteur GA203 a 750 Newtons

- Moteur GA403 a 1000 Newtons

- Vitesse d'ouverture rapide a 22cm/s

- Protection crochet contre les cambriolages .-

- Eclairage Led i 3
- Puissance et solidité

Tout_ en -u n ¥ - Economie d'énergie 0.5W max
. A - Sécurité certifiée
La nouvelle generatlon de motorisations GA203 et GA403 - Sécurité anti écrasement ,rﬁ
S - Programmation simple par menu digital
Les nouvelles motorisations pour portes de garages de chez Berner Plus de rapidité

associent pour la premiére fois toutes les fonctions innovantes et
tous les avantages dans une seule motorisation. Eclairage LED,
fonction veille pour économiser I'énergie, ouverture plus

rapide, puissance accrue, meilleures protection contre les
cambriolages et sécurité d'utilisation possibles, garantie .~

de 5 ans et bien plus... pour encore plus de sécurité '

et de fonctionnalite.

La fonction d'ouverture rapide intégrée Berner ouvre votre

-~ porte de garage en & peine quelques secondes, et ce, jusgu'a
50 O plus rapidement que les autres motorisations. Vous

' attendez moins longtemps et pouvez entrer et sortir de

.- votre garage rapidement et en toute sécurité.

PLUS DE RAPIDITE A4 . . ./

PLUS DE LUMINOSITE =~ , y

La professionnelle PLUS D | L%
! bl est particulierement efficiente au niveau

> D'ENERGIE ol
i y ‘IP : . 5 : e s S
& \ | ! enargethue. La consommation energethue

oot de 0,5 W en mode veille est nettement
M';?,:;I:a;f;al::;; | il - réduite et ne colte qu'env. 1 euro par an.
4 - J Y La motorisation est pleinement fonctionnelle
GA403 5 {4 24 h[24 et préte a I'emploi. Une pression d'un
y W, L 47 7 doigt sur la télécommande suffit pour
Convient aux garages . -/ cgmmander la porte.
de 25 places max. \ p E | E :

Plus d'économies d'énergie
Notre nouvelle génération de motorisations

La polyvalente

v

Motorisation pour
porte de garage

GA203

Convient aux garages
de 6 places max.

Force de traction/poussée {8
maximale 1000 N ' ’

Force de traction/poussée

maximale 750 N Plus de lumiére

L'éclairage a LED en série est beaucoup
plus clair tout en consommant nettement
moins d'énergie. Avec environ 100 000
Vitesse d'ouverture . i ' heures de fonctionnement, il est

max. 220 mm/sec. , particulierement durable et préserve

g e ; I'environnement.

Portes de 12 m? max. Portes de 15 m? max.

Vitesse d'ouverture
max. 220 mm/sec.

0.5 W en mode veille 0,5 W en mode veille

Plus de puissance
Les nouvelles motorisations Berner
ouvrent sans effort des portes toujours

' ¥
N 5

La nouvelle télécommande

a 4 canaux BDS140 avec Y e - plus grandes. Grace a une puissance de
support mural et clip o LY 1000 N, vous bénéficiez d'une super
pour pare-soleil ‘ ) ¥ 4 puissance grace a laquelle vous n'avez
! ; = plus a patienter devant une
.‘@ N porte fermée,
Sur

= Guidage simple par menu

Le réglage et |a programmation de la motorisation s'effectuent
en appuyant simplement sur un bouton avec le nouveau guidage
par menu canvivial. La motorisation peut par consequent étre
L " L activée et programmeée rapidement — une économie de temps

§ 7 et d'argent. L'impossibilité volontaire d'une utilisation depuis
“Ssegt I'extérieur empéche tout déplacement involontaire et protége

) - 3 des acces indésirables,

S www.berner-torantriebe.eu
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Sécurité mécanique anti-effraction

Deés que la porte de garage est fermée, la sécurité intégrée anti-effraction s'enclenche
automatiquement dans le rail de guidage et empéche que la porte ne soit levee. Cette
protection contre les cambriolages particulicrement efficace est purement mécanique
et fonctionne toujours — avec ou sans courant.

Systeme de rail flexible

Le rail plat de seulement 3 ¢cm en trois longueurs au choix est disponible avec une
courroie dentée polyester/polyamide éprouvée ou une courroie crantée en
polyurethane resistante avec torons en acier. Finis les pénibles bruits de chaines !

Sans entretien

Peu importe que vous ayez choisi la courroie dentée polyester/polyamide ou la
courroie crantée en polyuréthane resistante avec torons en acier, les deux variantes
sont totalement silencieuses et ne nécessitent aucun entretien.

Déverrouillage de secours -
En cas de panne de courant, vous pouvez toujours ouvrir la porte a la main (O
de l'intérieur.

Le bon matériau

La geometrie specifique et le profilé du rail empéchent de maniére quasiment
infaillible une torsion et garantissent ainsi la sécurité d'utilisation et la longévité
de votre systéme de porte.

Un montage rapide et simple
Nos motorisations pour portes de garages sont particuliérement rapides et simples
a monter. Méme avec les rails les plus longs, une seule suspension suffit.



Motorisations pour portes de garage Berner. Ur

Caractéristiques
GA101 a GA403

Force de traction/poussée
batterie solaire GA101 max. 400 N
GA103 max. 600 N

GA203 max. 750 N

GA403 max. 1000 N

Durée de cycle maximale ED=30 %

Commande a distance

Pour télécommande miniature 2

2 canaux GA103 (868 MHz) avec
recepteur intégre.

Pour télécommande a 4 canaux
GA203/403 (868 MHz), récepteur separe.
Pour télécommande a 4 canaux a
batterie solaire GA101 (868 MHz) ,
intégrée, économique, a récepteur

radio intuitif

Fonctions spéciales

- arret Soft-Start et Soft-Stop dans
toutes les positions

- fonction d'ouverture rapide avec la
GA203/GA403

- seconde hauteur d'ouverture
programmable pour les GA103, GA203
et GA403

- €valuation pour palpeur de sécurité
optosensoriel pour GA203/GA403

- fermeture automatique

- arrét d'entrée (arrét d'urgence,
portillons)

- technique a 2 fils possible (pour
GA103, GA203 et GA403)

- entrée pour appareils de
commande externes

- raccordement de la cellule
phatoélectrique (pour GA103, GA203
et GA403)

- possibilité de sélectionner le ralenti
pour les portes basculantes et
sectionnelles

- relais sans potentiel en option pour
voyant d'avertissement ou commande
d'éclairage externe (pour
GAZ203/GA403)

- feu rouge raccordable (pour
GA203/GA403)
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e sécurité optimale pour votre garage

techniques

- palpeur de 8,2 kOhm raccordable
(pour GA203/GA403)

- ¢clairage externe par canal radio
separt a selectionner indépendamment
(pour GA203/GA403)

Raccordement

Bornes de raccordement pour appareils
externes avec basse tension de sécurité
24 VDC comme par ex. bouton poussoir
interne et externe avec mode 4
impulsions

Ferrures universelles
Pour porte basculante et sectionnelle

Moteur
Moteur a courant continu avec capteur
a effet Hall

Positions finales déconnexion/
limitation de puissance
Auto-apprentissage, pas d'usure, car
pas d'interrupteur mecanique.

Limitation de la durge de
fonctionnement intégrée
additionnellement. Automatisme d'arrét
ajustable a chaque uftilisation de

la porte

Vitesse de la porte

135 mm/sec. en standard,

en reglage rapide pour les GA203 et
GA403, 220 mm/sec.

Rail de guidage

30 mm, extrémement plat, avec sécurité
integree anti-effraction. Rails en version
courroie dentée ou courroie synthétique.

Raccordement secteur

230/240 VAC, tension d'alimentation
de 50 HZ pour GA101 batterie solaire
de 24 VDC

Classe de protection
Pour les locaux a I'abri de I'humidité
uniguement

Course de déplacement

A

Longueur totale de la m

—
-

otorisation

* Les hauteurs dépendent des types de ferrures

Type Longueur Course Hauteur Hauteur  Largeur max. porte
totale de max.” porte max.” porte coulissante a

déplacement a battants sectionnelle effacement latéral
K 3175 mm 2475 mm 2500 mm 2250 mm 2375 mm
M 3425 mm 2725 mm 2750 mm 2500 mm 2625 mm
L 4100 mm 3400 mm 3400 mm 3000 mm 3250 mm
5m 5200 mm 4500 mm 4500 mm 4150 mm 4350 mm
6m 6200 mm 5500 mm 4500 mm 4150 mm 5350 mm
m 7200 mm 6500 mm 4500 mm 4150 mm 6350 mm

Montage intelligent facile

Les motorisations pour porte de garage Berner sont équipées en série avec des ferrures universelles
pour toutes les portes basculantes et sectionnelles. En outre, vous disposez d'une série de ferrures
spéciales pour toutes les situations de montage particulieres.

Ferrures universelles pour portes sectionnelles

Ferrures universelles pour portes basculantes avec ferrure sur linteau bas et normal

Montage de console pour porte
sectionnelle (ferrure speciale)

Ferrure spéciale pour porte battante (attention :
si vous voulez un verrouillage automatique de la
porte, veuillez commander nos rails spéciaux pour
porte battante)

16



Protection contre les cambriolages grace a une sécurite Détection automatique d’obstacles :

mécanique anti-effraction :

Lors de la fermeture de la porte, la sécurité anti-effraction s'enclenche dans la butée du rail de guidage.  La détection automatique d’obstacles veille 3 une plus grande sécurité du petit et du

Celle-ci est |a protection la plus efficace contre les ouvertures forcées,

grand utilisateur et protége bien entendu votre voiture des dommages indésirables.

Cette sécurité mécanique anti-effraction fonctionne toujours. Méme sans alimentation électrique !  En cas d'obstacle, la porte s'arréte immédiatement et remente automatiquement.
C'est pourquoi vous pouvez débrancher tranquillement la prise lorsque vous partez en vacances par  Aucun blocage.

exemple.

La détection automatigue d'obstacle s'auto-controle et se réajuste le cas échéant. Bien

La sécurité anti-effraction brevetée est intégrée dans le rail, déja prémontée et vous offre une entendu, il est testé par le Contréle Technique et entiérement certifié.

protection maximale contre les cambriolages,|

Nouvelle technologie radio Bernel
Multifonctionnelle avec nouveau design

Avee leur job design, nos nouvelles télécommandes sont non seulement esthetigues,
mais également trés doutes, La technigue employiée jusqu's présent o &1é revue ot
amclioree, en termes de seeurnité et de canfort, et offre de multiples nouveautes.

5 avaniages :
® Procede de cryptage bidirectionnel

® MNiveau de sécurité trés éleve pour éviter le scan et le décryptage du signal radio

® Les téiecommandes dotées de la technalegie BiSure confirment & ['aide de la
LED erange que le signal a bien €1 transmis

® Demande de la pasition de la porte, une LED multicolare indique OUVERTE/FERMEE
(& 'side d'une telécommande & 5 canaux)

L

Compatible évidemment avee le spstéme radio Berper actuel

Batteries standard AMA = paur une durée de vie plus longue

Fartée sire et stable

Qui n'a pas vecu cela 71 pleut, vous portez tous vos saes de courses el voulez
rentrer rapidement au sec. Une fois dans la maison, vous n'étes toutefoiS plus sir
d'avair ferme la porte du garage. Notre nouvelle technologie BiSure vous indiqiie
simplement et clarement & l'aide d'une LED sur la télécommande si la porte est
vuverte ou fermée, et la ferme le cas échéant en appuyant sur un bouton

L nouwelie 1elécommande 3 & canauy BOS150
ervoie une demande de statut de la porte 3 1a
motorisation de porbe de gamage

Fonction d’ouverture rapide
pour les GA203 et GA403 :

La fonction d'ouverture rapide veille a ce que votre porte de garage s'ouvre nettement
plus rapidement que les portes équipés d'opérateurs ordinaires. Vous réduisez ainsi
votre temps d'attente et celui des autres automobilistes : les temps d'attente sur des
voies trés fréquentées sont sensiblement réduits et la sécurité routigre est
considérablement renforcée pour tous. Vous pouvez trés rapidement entrer dans votre
garage et la circulation reste ainsi fluide.

Un confort quotidien, grice a la fonction d'ouverture rapide.







Pratique et discret
Concept innovant exclusif

Novoporte® E.S.

ADAPTE POUR PORTE ©

i AR IR
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Compatible

DELTA
DORE

Smart is the new power

Temps de pose record : surtouf si depuis la concepfion
une prise d'alimentation est posifionnée & I'emplacement
prévu de la centrale.

Automatisme circulant dans le rail.
Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau.

Bouton poussoir intégré au boitier de commande : pas
de cdblage.

fclalrage de zone intégré mieux positionné : plus ulile
que sur un moteur fraditionnel qui éclaire le pavillon de la
voiture,

Accessibilité au déverrouillage :
plus simple gu'un moteur fradifionnel, méme si le véhicule
esf stationné,

Action ventilation pilotée depuis la t&lécommande

Représenfalion du mouvement du bloc mofeur fixé sur le rail de la porfe lors d’'une manceuvre de fermeiure.

-~ DES AUTOMATISMES

Télécommandes anti-piratage :
foutes les t&lécommandes Novoferm®
sont a code foumant "Rolling Code”
et fonctionnent sur une fréquence de
433 MHz. Le "Rolling Code” vous offre
une profection maximale confre foufes
tentatives de piratage.

Possibilité 2 ou 4 fonctions.

Liviée avec le Novomatic® E.S. 423.

Verrouillage irréversible :

le mouvement irréversible des
automatismes Novoferm?® bloque et
verrouille les portes en posifion fermée
jusgu’au nouvel ordre de commande.
Ce verrouillage iréversible fonctionne
en cas de coupure de courant.

Sécurité portillon intégré ;

la porte de garage Nevoferm® avec
portillon piéton est équipée d'une
sécurifé électrique pour bloquer la
mise en mouvement de la porfe si le
portillon est resté ouvert

(en option sur porte basculante).

Double télécommandes :

les automatismes sont équipés de
deux télécommandes 2 fonctions pour
commander la porfe de garage ef un
dispositif supplémentaire pour activer
I"éclairage, le portail de cloture,
I'alarme. ..

Livrée avec le Novomatic® E.S. 563

en série,

SECURITE ANTI-INTRUSION

Passage en mode manuel :

en cas de panne de courant, la porte
reste verrouillée. Elle peut étre ouverte
manuellement de I'intérieur gréce aux
poignées fournies en standard par
Novoferm®.

Cellules de sécurité :

pour renforcer la sécurité, des cellules
de sécurité phofoélectriques 52
peuvent éfre installées. Intégrées
dans I'huisserie elles sont invisibles
de l'extérieur (en option sur porte
secfionnelle).

Dispositif de délection d’obstacles
sensible : un disposilif de détection
d’obstacles est intégré. Il inverse

le mouvement de la porfe en cas
d'obstacles ou de résistance & la
fermeture et sfoppe le mouvement
en cas de résistance a l'ouverture.

Eclairage par LED intégré :

les 4 modéles d'aufomatismes,
Novomatic® E.S. 423, Novomalic®
E.S. 423 Accu ef Novomatic® 200
et Integraport® permettent un
éclairage femporisé ef aufomatique
qui se déclenche & l'ouverture de la
porte. lls bénéficient d'un éclairage
économe et durable par diodes
électroluminescentes.

Accessoires pratiques :

pour compléter I'installafion, un clavier
a code, bouton poussoir, contacteur

a clé ou finger ptint, permet d’ouvrir la
porte sans les félécommandes.

En opfant pour une porlfe de garage Nevoferm® associe a un aulematisme Noveferm®,
vous benéficiez immeédiatement de la conformité a la nerme de sécurite EN 13241-1 pour
l'ensemble de voire installafion (ce nest pas le cas pour une porte de garage et un

automatisme de marques différentes).

De plus, toujours pour voire securifé et celle de vos biens, les porfes sectionnelles Noveferm®
équipeesd'un Novoporte® E.S. ou d'un Novematic® E.S. défiennent le cerfificat de sécurité
anti intrusion delivre par l'organisme de contidle TUV suivant fes directives du TTZ,




LIVI 902 DEA

move as you lke

Automatisme électromécanique pour portes basculantes a contrepoids

Basculantes Usage résidentiel et Technologies pour une
coliectit meilleure sdcurité et un usage
simplifié

LIVI 902 est un automatisme pour portes de garage basculante a contrepoids en 230V,

LIVI 902 est:
+ versatile: adapté a des portes de différent surface

+ robuste et fiable: grace a la qualité premiére des matériaux utilisés pour I'assemblage
- silencieux: le niveau de bruit est faible grace a la mécanique de précision interne

LIVI 902 peut étre équipée d'une platine de commande intégrée ou externe, boutons m r
poussairs cablés sur le capot moteur et prédisposition pour le déverrouillage par cable (en T

cas de panne de courant). % \3YEARS

WARRANTY
En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@NET, vous assurez une

sécurité maximale et la conformité aux normes Européennes sur les forces d’impact. conformité aux normes 3 ans de garantie sur les
P P EN12453 et EN12445 st moteurs et les platines
les forces d'impact électroniques

Deverrouillage d'urgence par poignée Controle du mouvement du moteur par Méecanique interne longue durée en
encodeur magnetique qui garantit une métal avec roulements a billes
précision et une sécurité maximales

Exemple d’installation type

Motoréducteur LIVI 902 LLampe clignotante AURA

FPhotocellules LINEAR/XS  Installation avec deux moteur




DEA

move as you ke

LIVI/N

Automatisme pour portails coulissants

I & @ -k

Coulissants Usage résidentiel Technologies pour une
mellleurs securite et un usage
simplifie

LIVI/N/N est un moteur pour portails coulissants résidentiels en 230V et 24V.

LIVI/N/N est:

- discret: il est le plus petit de notre gamme coulissant a usage résidentiel.
ldéal pour les petits encombrements.

- robuste et fiable: grace a la qualite premiere des matériaux utilisés pour I'assemblage

142

- silencieux: le niveau de bruit est faible grace a la mécanique de précision interne

- sUr et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un déverrouillage a clé / \
personnalisée compatible avec BLINDQOS pour le déverrouillage extérieur CONFORME 3
ALK NORMES:

N _ _ _— \MYEARS
En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@NET vous assurez une sécurité WARRANTY
max.rmale et la c‘onf_on'm.tle aux norrlnes Européennes sur 1e§ force_es.d impact meme dans la PSRN i 3w e garmebismuy ioe
version 230V, grace a l'utilisation de I'encodeur (pour une gestion pracise de la position). EN12453 et EN12445 sur moteurs et les platines

les forces d'impact électroniques

Déverrouillage d'urgence sécurisé avec clé Mecanique interne longue durée en Contréle du mouvement du moteur par
personnalisée, en cas de panne de courant métal avec roulements a billes encodeur qui garantit détection d'obstacles et
sécurité maximales
(seulement sur versions 230V)
Autres caractéristiques:

« version avec fins de course magnétiques (moins de risques de rupture et oxydation)
* version plus rapide (modele BOOST) avec une vitesse maximale de 16m/min

Exemple d’installation type

vsassin e s

; Motoréducteur LIVI/N/N Larnpe clignotante AURA

L0 Ceeey

i .

Photocellules LINEAR/XS




LOOK DEA

move as you lke

Automatisme électromécanique pour portails battants

Dd @@ o X NETLINK

Battants Usage résidentiel et Technologies pour une meilleure sécurité et un usage simplifié
collactif

LOOK est un automatisme pour portails battants résidentiels et collectifs en 230V et 24V.

Il est disponible avec deux dimensions différentes: course de 320 ou 520 mm. E -

= couvre tige en aluminium

La tige télescopique en acier INOX peut &tre couverte par le couvre-tige (en vente séparément)
pour une protection majeure.

LOOK est: r \
+ puissant: capable de fonctionner avec vos plus grands battants m

CONFORME
+ robuste et fiable: grace a la qualité premiére des matériaux utilisés pour l'assemblage W \ YEARS
» silencieux: le niveau de bruit est faible grace a la mécanique de précision interne WARRANTY

- siir et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un déverrouillage a clé Eﬁrgﬂg’;‘gg;ﬂ#ﬁ?{;’;ﬁ 3;&13;9;"&1':';':#;;?
les forces d’'impact électroniques

En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@ NET, vous assurez une sécurité
maximale et |a conformité aux normes Européennes sur les forces d'impact.

&)

Caisse motoréducteur Tige robuste anti-corrosion Mécanique interne longue durée en
en aluminium verni en acier INOX métal avec roulements a billes

Exemple d’installation type

Moteur LOOK Lampe clignotante AURA

Photocellules LINEAR/XS

TeeisssmsaseiaaaneieRiRaisRiteieiaiiiid BT T T T

N 810/ 1130 B oo
1010/ 1530
! :
=il ﬁh\"‘—'l—n 61 J:
;! TIF TR %)
NI' O
i . © gg
g s o| @
: B sk L)
" 0
8 - H = ! lip]
e
______________ i
85 85 120
arriére arriere avant

(pour version 320mm) (pour version 520mm)



DEA

move as you ke

Automatisme électromécanique pour portails battants jusqu‘a 2,5 m - 250 kg

Dnd @D «SENETLINK

Battants Usage résidentiel  Technologies pour une maillelre sécurité et un usage simplifié

GEKO est un automatisme a bras pour portails battants résidentiels en 24V, -

Le moteur GEKQ est equipe d'un platine de commande avec récepteur incorpaore, pouvant gerer
deux moteurs.

GEKO est:
+ compact: avec la centrale de commande qui est integree dans le moteur
+ robuste et fiable: grace a la qualite premiere des matériaux utilisés pour |'assemblage

+ silencieux: le niveau de bruit est faible grice 4 la mécanique de précision interne A NoMES YEARS
- sir et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un déverrouillage a cle WARRANTY
compatible avec BLINDOS pour le déverrouillage extérieur. confarmRd A nones: -G de gReantikairics
EN12456 et EN12445 sur moteurs et les platines
En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@ NET vous assurez Une sécurité les forces d'impact electroniques

maximale et la conformité aux normes Européennes sur |les forces d'impact méme grace a
I'utilisation de I'encodeur (pour une gestion précise de la position).

Bras renforcé en aluminium Carte electronigue intégrée dans le moteur Meécanique inteme longue durée en
meétal avec roulements a billes

Exemple d'installation type

]
Q
E rn'np..
‘ J Motoréducteur GEKO Larmpe clignotante AURA
Bille
| | 2

Il
| | | Bras articulé Bras glissiére min. 170mm
2 | min. 365mm
g\ U
] par 3
. = 2 |
- & ::l;"‘_—,I
- = ' = I8 e
4 3 7 SN ]
- glE
_ 170 2 =N 82 .
. % it e, WY
= ol g A
*Q* = S S
r |_min. 400 mm
min. 530 mm
(&rt. GEKOVBL)




LIVI 502 DEA

move as you ke

Automatisme électromécanique pour portails battants

oad @ o NETLINK

Battants Usage residentiel et Technologies pour une meilleure sécurlté et un usage simplifieé
collectit

LIVI 502 est un automatisme pour portails battants résidentiels en 230V et 24V.

LIVI 502 est:

+ puissant: capable de fonctionner avec vos plus grands battants ou de gros piliers

+ robuste et fiable: grace a la qualite premiere des materiaux utilisés pour 'assemblage
+ silencieux: le niveau de bruit est faible grace a la mécanique de précision interne

- siir et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un déverrouillage a clé
personnalisée compatible avec BLINDOS pour le déverrouillage extéerieur

LIVI 502 est solide et fiable, il permet une installation compacte grace a la plaque de m r \
fixation verticale en tournant Ia position du moteur (en option). ey
R g \MYEARS

En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@NET, vous assurez une WARRANTY
sécurité maximale et la conformité aux normes Européennes sur les forces d'impact. T — 3 ans de garantie sur les
EN12453 et EN12445 sur moteurs et les platines
les forces d'impact électroniques

.
Déverrouillage d'urgence sécurisé Mécanigue interne longue durée en
avec clé personnalisée métal avec roulements & billes

Exemple d’installation type

EEEEEREEREEREEREEIEIssisasIRd

Motoréducteur LIVI 502 Lampe clignotante AURA
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ANGOLO GEA

move as you |ke

Automatisme électromécanique pour portails battants

DO @ G5 «Xnerunk

Battants Usage résidentiel Technologies pour une meilleure sécurité et un usage simplifié

ANGOLO est un automatisme électromécanique a bras pour portails battants résidentiels en 24V .

Le moteur ANGOLO est &quipé d'une platine de commande DE@NET intégrée avec récepteur
incorporé, pouvant piloter deux moteurs.

ANGOLO est:

- eéfroit: moteur avec dimension réduite, parfait pour les petits encombrements

* robuste et fiable: grace a la qualite premiére des matériaux utilises pour I'assemblage
+ silencieux: le niveau de bruit est faible grace a la mecanique de précision interne

+ siir et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un deverrouillage a clé s
personnalisée compatible avec BLINDOS pour le déverrouillage extérieur L \ YEARS
WARRANTY
Fiable et compact, ce moteur assure une sécurité maximale et il est conformité aux normes conformité aux normes 3 ans de garantie sur les
Européennes sur les forces d'impact EN12453 et EN12445 sur moteurs et les platines
. les forces d'impact €lectroniques

L! ',

Bras renforcé en aluminium Déverrouillage d'urgence sécurisé avec clé Mécanique interne longue durée en
personnalisée métal avec roulements a hilles

Exemple d’installation type
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Motoréducteur ANGOLO Lampe clignotante AURA
Photocellules LINEAR/XS
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GHOST 100 DEA

move as you ke

Automatisme électromécanique enterré pour portails battants

DO @ G5 «Xnerunk

Battants Usage résidentiel Technologies pour une meilleure sécurité et un usage simplifié

GHOST 100 est un automatisme enterré pour portails battants résidentiels en 230V et 24V

GHOST 100 est:

+ invisible: installé dans le sol, le moteur ne modifie pas I'aspect de votre portail

- robuste et fiable: grace a la qualité premiére des matériaux utilisés pour l'assemblage m r \

- silencieux: le niveau de bruit est faible grace a la mécanique de précision interne CONFORME

- slr et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un déverrouillage qui permet % \ YEARS

de déverrouiller de l'intérieur comme de |'extérieur WARRANTY
= conformité aux normes > 3 ans de garantie
. ’ . 5 EN12453 et EN12445 sur sur les moteurs et les
En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@ NET, vous assurez une sécurité les forces d'impact platines électroniques

maximale et |a conformité aux normes Européennes sur les forces d'impact.

b
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ke
Caisson disponible en deux versions: Caisse motoréducteur haute étanchéité en Mecanique interne longue durée en métal
avec traitement cataphorése ou en acier INOX aluminium avec roulements a billes
Exemple d’installation type
w
Motoréducteur GHOST100 Lampe clignotante AURA
ot
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Photocellules LINEAR/XS
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Moteurs intégrés SOMFY pour portails battants
(uniguement sur nos portails CETAL)

Moteur dans
le montant du

Pilier i Pilier
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