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Iso 45GAMME 

Configurez  
votre porte de garage 

sur novoferm.fr

Novoferm® concentre sa démarche de 

recherche et développement sur des 

solutions produits intégrées et intelligentes 

apportant de la valeur ajoutée à ses 

clients. La synergie du Groupe Novoferm® 

est un moteur essentiel au progrès, elle 

stimule la capacité d’innovation.

3 SITES  
de production

450 
collaborateurs

300 PORTES  
fabriquées par jour

100 LIVRAISONS  
par jour

Des produits fabriqués en

France
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Au maximum, votre client souhaite

ÉCONOMISER

Profi l anti-pince doigts 
extérieur et intérieur

Certifi cat anti-intrusion 
pour les portes motorisées 
certifi ées par le TÜV

Résistance extrême 
aux vents violents
classe 3

1 DESIGN

8  FINITIONS

12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

LARGE GAMME 
DIMENSIONNELLE

19 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS 

KIT DÉCOR À POSER ALUNOX

PORTE DE SERVICE COORDONNÉE

5 M

Fermeture manuelle de 
la porte facilitée avec la 
poignée intérieure basse

Motorisation de la porte 
connectée à votre 
téléphone/tablette

Portillon intégré 
possible pour 
un confort 
supplémentaire 
au quotidien

Les panneaux de la gamme Iso 45, de part leur
composition, sont les plus isolants du marché. 
Ils bénéfi cient d’un excellent coeffi cient thermique 
(0,44 W/m2K).

Le calfeutrement complet empêche l’air de passer
et limite un maximum les déperditions d’énergies.

L’épaisseur et la rigidité des panneaux découragent 
toutes tentatives d’effraction.

45 mm

Tôle 
extérieure

Tôle 
intérieure

Mousse
polyuréthane

Joint EPDM

GARANTIES 
NOVOFERM®   

Durabilité
Esthétique

Qualité
SÉCURITÉ

Avantage en rénovation
Les pieds d’huisseries 
permettent de ne pas enlever 
la barre de seuil d’une porte 
basculante déjà installée.

TRACTION . TORSION . PORTILLON

Confort thermique renforcé
Calfeutrement complet avec 
joints invisibles entre les 
panneaux et joints à lèvres 
noirs autour de l’huisserie.

Calfeutrement de qualité
Il est assuré au sol par un joint 
tubulaire à mémoire de forme 
et son cache caoutchouc de 
fi nition.

• Joint tubulaire à mémoire de forme
•  Huisserie sur les 3 côtés avec en partie haute 

une traverse faux linteau de 100 mm.

Stop aux tentatives d’effraction
Épaisseur et rigidité des panneaux 
45 mm associées au verrouillage à 
pêne rotatif 1 point, 2 positions.
Certifi cat anti-intrusion (pour les 
portes motorisées)

Profi l anti pince-doigts 
Extérieur et intérieur entre chaque 
panneau.

Système anti-chute 
La porte est équipée de câbles 
d’équilibrage doublés et de packs 
multiressorts, en cas de rupture 
d’un élément (normes EN 13241-1).

Porte bloquée dans sa position 
Grâce à des parachutes intégrés en 
cas de rupture du ressort. Les câbles 
d’équilibrage sont inscrits dans l’huisserie 
(normes EN 13241-1). Nos ressorts ont une 
durée de vie de 50 000 cycles.

TRACTION

TORSION

DES ATOUTS

CONFORT THERMIQUE

DESIGN RÉSISTANCE EXTÉRIEURE
Nombreux designs et hublots

Kit décor à poser Alunox

Tous RAL & sablées avec cornières harmonisées

12 couleurs préférentielles tendances 
avec cornières noires

Poignée inox extérieure

Porte de service coordonnée

Entrée de lettres

Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché
Résistance au vent : Classe 3
Huisserie laquée

Pour les panneaux Satin White, Satin Dark Grey, 
Satin Grey, Satin Light Grey et Satin Black
Résistance aux rayures, à la corrosion et à l’humidité*
Pas de variation de teinte
Test UV (catégorie RUV3) *Test brouillard salin (500h).

communs
GAMME SECTIONNELLE ISO 45
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DES ATOUTS

TRACTION
Équilibrage par ressort de traction
Double câble : sécurité, pré-réglé
MONOBLOC pour une pose 
facilitée et rapide
Linteau réduit à 120 mm
Limites dimensionnelles et 
optionnelles

PORTILLON
Ouverture du portillon intérieure ou extérieure
Plusieurs positions du portillon : centré, décentré
Barre de seuil en aluminium renforcé, 24 mm double 
joint à lèvres pour plus d’étanchéité
Ferme-porte discret : en applique ou encastré
Contact portillon inductif, monté d’usine : 
discrétion, fi abilité et sécurité
Paumelles : Antidégondables, invisibles, 
butée d’ouverture à 90°
Verrouillage multi-points : 1 verrou par panneau
1 bouton moleté intérieur portillon

Installation d’un portillon 
possible sur une porte allant 
jusqu’à 5 m de large
Largeur de passage libre 865 mm 
(625 mm pour Portes cassettes)
Décentré ou centré à la demande

TORSION
Équilibrage par ressort de torsion
Portillon possible
Coordonnées porte d’entrée Bel’M 
et portail Kostum
Gamme dimensionnelle large
Toutes options

SOLUTION PORTILLON DÉCENTRÉ 
GAUCHE OU DROITE SANS PLUS-VALUE 

Largeur mini 2250 mm, non compatible 
avec le design cassettes.

LC de 2250 à 3500 mm LC de 3505 à 5000 mm

200 mm entre le bord de la porte 
et le début du portillon

Selon la largeur de la porte

01
02

Satin Grey.

Hublot Réf. 11, cadre aluminium RAL 9006, 
double vitrage feuilleté clair extérieur 
Securit Master carré intérieur.

01. Iso 45
Satin Grey 
Design sans nervures

02.  Iso 45
Noir 2100 sablé 
Design sans nervures
Hublots Réf. 11

GAMME SECTIONNELLE ISO 45
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03
03. Iso 45

Satin Black proche RAL 7021
Design sans nervures

5 M

Panneau 45 mm
Moteur Novoporte®

Équilibrage par ressorts de traction
Porte de garage sans poignée ni serrure

(retrouvez toutes les infos dans le Guide Tarifs)

LA PORTE DE GARAGE EXPRESS
VOTRE SECTIONNELLE ISO 45 
MOTORISÉE AVEC NOVOPORTE®

LIVRÉE EN 72 H MAXI*
pour toute commande passée avant midi

Commande 
passée 

avant midi
Colis manuportable

04.  Iso 45
Satin Grey 
Design sans nervures

05.  Iso 45
Bande vitrée verre acrylique 
double paroi clair
Design sans nervures
Noir 2100 sablée
4500 x 2000 mm

04

Joint périphérique

05

Design et robustesse :
poignée inox extérieure.

GAMME SECTIONNELLE ISO 45
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Version 
Premium 4 Version Standard 51 2 3

Version Premium 5

6.  Iso 45 portillon ouverture extérieure 
Bleu canon
Design sans nervures, fi nition lisse
Poignée portillon inox extérieure
Hublot Réf. 1
Large baie

6

1  Paumelles anti-dégondages intégrées dans le dormant (invisibles 
porte fermée) et butées d’ouverture à 90°. 

2 Système anti-pince doigts intérieur et extérieur breveté sur dormant et ouvrant.

3  Sécurité portillon inductive pour porte automatisée, montée en usine.

4  Garnitures inox sur version Premium (garnitures PVC noir sur version 
Professionnelle uniquement pour le portillon ouverture vers l’extérieure). 

5  Ferme-porte encastré avec arrêt mécanique sur version Premium. Ferme-porte en applique 
(sur version Standard uniquement pour le portillon ouverture vers l’extérieure).

6 Version Premium : serrure multi-points à pênes automatiques par section.

7  Version portillon décentré : disponible sur portes largeur ≤ 3500 mm ferré à l’extérieur ou à l’intérieur 
(non compatible avec le design cassettes / L. mini 2250). Le portillon sera positionné à 200 mm du bord.

Le portillon piéton :

Version 
Premium

6

SOLUTION PORTILLON DÉCENTRÉ GAUCHE OU DROITE GAMME SECTIONNELLE ISO 45 PORTILLON

Jusqu’à 5000 mm de large

CENTRÉ OU 
DÉCENTRÉ 
à la demande

LARGEUR DE 
PASSAGE LIBRE
865 mm
(625 mm pour 
portes cassettes)

Hauteur mini
1875 mm

Portillon à gauche 
(standard)

Portillon à droite 
(préciser à la commande)

FINITION

LISSE 
CHÊNE DORÉ

SATIN
LIGHT GREY

proche RAL 7 040

SATIN 
WHITE

proche RAL 9 016

SATIN 
WHITE

proche RAL 9 016

SATIN 
DARK GREY

proche RAL 7 016

SATIN 
DARK GREY

proche RAL 7 016

SATIN 
GREY

proche RAL 7 012

SATIN
BLACK

proche RAL 7021

DESIGN

Sans nervures
existe avec portillon

PERSONNALISATION
SECTIONNELLE ISO 45

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse. 

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, 
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

EVOLUTION
4 carrés progressifs

180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives

1000 / 750 / 500 / 250
 x 13 de hauteur (en mm)

DÉCORS À POSER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIS TER

Nervures larges
existe avec portillon

Aspect veiné et lisse sur étude uniquement
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Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour fi nition chêne doré), à l’exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

Hublots “soleil” Réf. 4 Nombre de hublots et motif selon la largeur de commande (LC)

LC ≤ 
2 600 mm 3 LC de 3 505

à 4 000 mm 5

LC de 2 605
à 3 000 mm 4 LC de 4 005 

à 4 500 mm 6

LC de 3 005 
à 3 500 mm 4 LC de 4 505 

à 5 000 mm 7

Hauteur approximative 
de l’axe des hublots
(porte acier)
L’axe peut varier de + ou - 50 mm

HC Axe

3 125 2 382

3 000 2 270

2 875 2 195

2 750 2 095

2 625 1 860

2 500 1 770

2 375 1 695

2 250 1 645

2 150 1 595

2 125 1 860

2 000 1 770

1 875 1 645

HC : hauteur de commande (mm)

HUBLOT

Référence Dimensions 
hors-tout

Dimensions 
vitrage Descriptif

Réf. 1 à 5 : 460 x 260 mm 392 x 192 mm
Double paroi vitrage Securit clair extérieur, clair intérieur (Ref. A) 
ou Double vitrage 33/2 et d’un Securit 4 mm - fi nition inox 
brossé extérieure.
Cadre PVC intérieur.

Réf. 1, 2, 3 et 5 : 460 x 260 mm 392 x 192 mm Double paroi vitrage Securit clair extérieur et imprimé 200 
intérieur (Réf. B).

Réf. 1 à 4 : 460 x 260 mm 392 x 192 mm Double paroi vitrage acrylique clair extérieur, granité intérieur 
(Réf. C).

Hublot rond réf. 6 ø 310 mm ø 267 mm

Double vitrage Securit clair extérieur et granite intérieur, 
cadre PVC extérieure ou
Double vitrage 33/2 et d’un Securit 4 mm - fi nition inox brossé 
extérieure
Cadre PVC intérieur.

Hublot carré réf. 7 354 x 354 mm 304,8 x 304,8 mm Double vitrage Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur, 
cadre PVC intérieur et extérieur.

Grand hublot réf. 9 610 x 312 mm 560 x 261 mm
Double vitrage feuilleté clair extérieur, Securit granité intérieur,
cadre PVC extérieure ou Double vitrage 33/2 et d’un Securit 
4 mm - fi nition inox brossé extérieure
Cadre PVC intérieur.

Hublot carré réf. 11 320 x 320 mm 235,6 x 235,6 mm
Double vitrage feuilleté clair extérieur,
Securit Master carré intérieur, cadre aluminium RAL 9006 
extérieur, cadre aluminium intérieur.

Hublot carré réf. 12 354 x 354 mm Hublot carré avec décor alunox en extérieur / intérieur.
Triple vitrage dépoli.

Hublot carré réf. 13 264 x 264 mm
Hublot carré avec décor alunox en extérieur / PVC en intérieur.
Double vitrage dépoli ou PMMA dépoli.
Hublot possible au format losange.

Hublot carré réf. 14 Ø 340 mm Hublot rond avec décor alunox en extérieur / intérieur.
Triple vitrage dépoli ou PMMA dépoli.

Hublot carré réf. 15 1860 x 180 mm Hublot panoramique avec décor alunox en extérieur / intérieur.
Triple vitrage dépoli ou PMMA dépoli.

HUBLOT 
(porte acier sans portillon)

Nombre maxi de cassettes, hublots 
sauf réf 9 et 15 et grilles de ventilation

Largeur de 2 250 à 2 600 inclus : 3

Largeur de 2 605 à 3 500 inclus : 4

Largeur de 3 505 à 4 000 inclus : 5

Largeur de 4 005 à 4 500 inclus : 6

Largeur de 4 505 à 5 000 inclus : 7

Largeur de 5 005 à 5 500 inclus : 8*

Nombre maxi de hublots Réf. 9 

Largeur de 2 250 à 2 625 inclus : 2

Largeur de 2 625 à 3 500 inclus : 3

Largeur de 3 505 à 4 500 inclus : 4

Largeur de 4 505 à 5 000 inclus : 5

Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.
Réf. 9 et 15 non réalisables sur l’ISO45 Portillon.
Réf. 4 est réalisable sur l’Iso 45 portillon avec une hauteur mini de 1990 mm pour une pose horizontale.
Réf. 13 est possible au format losange.
Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.

 Réf. 4
(Pour porte cassettes)

 Réf. 4 Réf. 2 Réf. 2  Réf. 3 Réf. 3 Réf. 1 Réf. 1  Réf. 5
(Croisillon laiton)

 Réf. 5

CLASSIQUES

 Réf. 7 Réf. 7 Réf. 6 Réf. 6  Réf. 9  Réf. 11

CONTEMPORAINS

 Réf. 1 inox  Réf. 6 inox  Réf. 9 inox

CONTEMPORAINS INOX

 Réf. 12  Réf. 13  Réf. 14

 Réf. 15

CONTEMPORAINS ALUNOX

VITRAGES POUR 
CONTEMPORAINS ALUNOX

Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible 

sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible 

sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affl eurant.

PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.

Affl eurant.

HUBLOTS

BANDES VITRÉES

PERSONNALISATION
SECTIONNELLE ISO 45

NOTICE 
TECHNIQUE

*Hublots possibles : Réf. 1/2/3.

Polycarbonate 
alvéolaire 

Verre acrylique double 
paroi clair

Verre acrylique double 
paroi granité/clair

Nombre de vitrages par section

Largeur jusqu’à 2500 2 sections Largeur jusqu’à 4500 4 sections

Largeur jusqu’à 3500 3 sections Largeur jusqu’à 5500 5 sections

Largeur mini : 2150 mm
12 13



DIMENSIONS STANDARD
Portes Iso 45 traction

Dimensions de commande 
= Dimensions  

nominales de baie

Largeur de baie 
maxi

Hauteur de baie
maxi 

Largeur  
hors tout
Huisserie  

et mécanisme (1)

Hauteur  
hors tout
Huisserie  

et mécanisme (1)

Largeur
(pose

traditionnelle
sur pattes
équerres)

Réservations 
utiles

en hauteur 
(manuelle  

ou Novoporte®)

Largeur de 
passage libre

Hauteur de 
passage libre 
sous tablier
(manœuvre  
manuelle)

Hauteur de 
passage libre 
sous tablier

(motorisée, Novoporte®  
ou Novomatic®)

Hauteur de 
passage libre 

sous rails

Profondeur libre
minimum 

manuelle ou  
Novoporte® (3)

LC HC LC + 80 HC + 90 LC + 160 HC + 110 LC + 240 HC + 120 LC - 30 HC - 20 HC - 10 HC - 40 HC + 575
2 375 2 000 2 455 2 090 2 535 2 110 2 615 2 120 2 345 1 980 1 990 1 960 2 575

2 125 2 215 2 235 2 245 2 105 2 115 2 085 2 700
2 250 2 340 2 360 2 370 2 230 2 240 2 210 2 825

2 500 2 000 2 580 2 090 2 660 2 110 2 740 2 120 2470 1 980 1 990 1 960 2 575
2 125 2 215 2 235 2 245 2 105 2 115 2 085 2 700
2 250 2 340 2 360 2 370 2 230 2 240 2 210 2 825

3 000 2 000 3 080 2 090 3 160 2 110 3 240 2 120 2 970 1 980 1 990 1 960 2 575
2 125 2 215 2 235 2 245 2 105 2 115 2 085 2 700
2 250 2 340 2 360 2 370 2 230 2 240 2 210 2 825

DIMENSIONS SUR MESURE

Portes Iso 45 torsion (ressort avant et arrière)  Ressort avant                               (fournitures standard) Ressort arrière
Dimensions  

de commande 
= Dimensions  

nominales de baie

Variantes Largeur 
de baie 

maxi pour pose 
en applique (1)

Hauteur  
de baie

maxi pour pose  
en applique (1)

Largeur  
hors tout
Huisserie  

et mécanisme  
(2)

Largeur  
(pose 

traditionnelle  
sur pattes 
équerres)

Réservations
utiles

en hauteur
(manuelle  

ou motorisée)

Hauteur  
de passage  

libre  
(manœuvre 
manuelle)

Largeur  
de  

passage libre 

Profondeur libre  
nécessaire  

(3)

Largeur  
de  

passage libre 

Hauteur  
hors tout

Huisserie et  
mécanisme (2)

Réservations
utiles

en hauteur
 (manuelle ou  
Novoporte®)

Réservations
utiles

en hauteur
(moteur  

Novomatic®)

Hauteur de  
passage libre

(manuelle)

Hauteur de  
passage libre

(motorisée)

Profondeur libre
nécessaire 
(manuelle  

ou motorisée) (3)

Modèles
design Bel’M

(sauf contraintes)

LC HC Disponibilités LC + 80 HC + 90 LC + 160 LC + 240 HC + 220 HC - 20 LC - 30 HC + 575 (4) LC - 30 HC +110 HC + 120 HC + 130 HC - 20 HC - 10 HC +760 (4)

2 375 2 000 n 2 455 2 090 2 535 2 615 2 220 1 980 2 345 2 575 2 345 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010

2 500 2 000 n 2 580 2 090 2 660 2 740 2 220 1 980 2 470 2 575 2 470 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010
2 500 n 2 590 2 720 2 480 3 075 2 610 2 620 2 630 2 480 2 490 3 260

2 750 2 000 n 2 830 2 090 2 910 2 990 2 220 1 980 2 720 2 575 2 720 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010

3 000 2 000 n 3 080 2 090 3 160 3 240 2 220 1 980 2 970 2 575 2 970 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010
2 500 n 2 590 2 720 2 480 3 075 2 610 2 620 2 630 2 480 2 490 3 260
3 000 n 3 090 3 220 2 980 3 575 3110 3 120 3 130 2 980 2 990 3 760

3 500 2 000 n 3 580 2 090 3 660 3 740 2 220 1 980 3 470 2 575 3 470 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010

4 000 2 000 n 4 080 2 090 4 160 4 240 2 220 1 980 3 970 2 575 3 970 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010

4 500 2 000 n 4 580 2 090 4 660 4 740 2 220 1 980 4 470 2 575 4 470 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010

5 000 2 000 n 5 080 2 090 5 160 5 240 2 220 1 980 4 970 2 575 4 970 2 110 2 120 2 130 1 980 1 990 2 760
2 125 n 2 215 2 345 2 105 2 700 2 235 2 245 2 255 2 105 2 115 2 885
2 250 n 2 340 2 470 2 230 2 825 2 360 2 370 2 380 2 230 2 240 3 010

DIMENSIONS STANDARD

1) Pour porte en kit. L’huisserie renforcée de la porte permet une pose en tunnel.  
2) Y compris boulonnerie. Déduire 25 mm pour hors tout huisserie nette, sans boulonnerie.
LC : Largeur de commande ; HC : Hauteur de commande. 

ÉQUILIBRAGE
TORSION

ÉQUILIBRAGE

TRACTION

Portes Iso 45 traction

DIMENSIONS SUR MESURE
 Portes Iso 45 torsion

H
A

U
TE

U
R

3 125

2 750

2 500

2 250

2 125

2 000

2 400 2 600 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500

LARGEUR

Pas de teintes sablées, hublots Réf. 1/2/3 vitrage acrylique (A) 
et clair extérieur (C) disponibles dans ces dimensions

Dimensions sur-mesure tout designs 
(sauf design cassettes lisse chêne doré)

Hauteurs intermédiaires réalisables. Designs coordonnés Bel’M, nous consulter. Limites de réalisation sur mesure :  
Largeur mini : 2000 mm, largeur maxi : 5500 mm ; hauteur mini : 1800 mm. maxi 3125 mm
Portillon non compatible > 5000mm et < 1850mm de haut

RÉSERVATIONS UTILES

(1) Ajouter 50 mm du côté du rail de l’automatisme Novoporte® (dépassement de la courroie).
* -50 mm sous rails latéraux horizontaux

Pour pose en applique intérieure Écoinçon
minimum

Retombée de linteau
minimum

Profondeur
libre minimum

Passage
libre

Dimensions hors tout
avec mécanisme

Iso 45
Sectionnelle

Traction
Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

120 mm
120 mm
140 mm

HC + 575 mm
HC + 575 mm(1)

3320 mm

(LC-30) x (HC-20)*
(LC-30) x (HC-10)*
(LC-30) x (HC-10)*

(LC + 160) x (HC + 110)

Torsion  
avant

Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

220 mm
220 mm
220 mm

HC + 575 mm (2575 mm mini)
HC + 575 mm (2575 mm mini)(1)

Voir longueur de l’automatisme

(LC-30) x (HC-20)*
(LC-30) x (HC-10)*
(LC-30) x (HC-10)*

(LC + 160) x (HC + 210)

Torsion 
arrière

Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

130 mm
130 mm
140 mm

HC + 760 mm (2760 mm mini)
HC + 760 mm (2760 mm mini)(1)

Voir longueur de l’automatisme

(LC-30) x (HC-20)*
(LC-30) x (HC-10)*
(LC-30) x (HC-10)*

(LC + 160) x (HC + 110)

Iso 45 portillon  
Standard
Sectionnelle

Torsion  
avant

Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

220 mm
220 mm
220 mm

HC + 575 mm (2575 mm mini)
HC + 575 mm (2575 mm mini)(1)

Voir longueur de l’automatisme

(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*

(LC + 160) x (HC + 210)

Torsion 
arrière

Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

130 mm
130 mm
140 mm

HC + 760 mm (2760 mm mini)
HC + 760 mm (2760 mm mini)(1)

Voir longueur de l’automatisme

(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*

(LC + 160) x (HC + 110)

Iso 45 portillon  
Premium
Sectionnelle

Torsion  
avant

Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

220 mm
220 mm
220 mm

HC + 575 mm (2575 mm mini)
HC + 575 mm (2575 mm mini)(1)

Voir longueur de l’automatisme

(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*

(LC + 160) x (HC + 210)

Torsion 
arrière

Manuelle
Novoporte®

Novomatic®

80 mm
80 mm
80 mm

140 mm
140 mm
140 mm

HC + 760 mm (2760 mm mini)
HC + 760 mm (2760 mm mini)(1)

Voir longueur de l’automatisme

(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*
(LC-30) x (HC-100)*

(LC + 160) x (HC + 110)

DIMENSIONS STANDARD & SUR MESURE 
SECTIONNELLE ISO 45
(cotes en mm)

NOTICE  
TECHNIQUE

Limites dimensionnelles :  
Largeur mini 2000, maxi 3 000.  
Hauteur mini 1800, maxi 2 250.

3)  Novoporte® : ajouter 50 mm du côté du rail du moteur (ressort avant uniquement). 
4) Sauf pour HC = 1 875 - PL = 2575 mm en ressort avant et 2760 mm en ressort arrière. 

14 15
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ÉQUILIBRAGE COLISAGE
ISO 45 TRACTION Équilibrage

Équilibrage par ressorts de traction

ISO 45 TORSION Équilibrage

Équilibrage par ressorts de torsion avant
ou possibilité kit ressorts arrières (retombée de linteau < 220 mm)

ISO 45 TRACTION Monobloc Kit COLIS 
MANUPORTABLE

Panneaux assemblés dans une huisserie 
autoporteuse rails inclus. 
Pas de colis supplémentaire.
• “Clos” rapide
• Sangles de manutention
• Pose simple

Selon modèle, 
à assembler 
et monter 
sur chantier.

ISO 45 TORSION Kit

Selon modèle, à assembler et monter sur chantier. 
Ressort arrière : + 1 colis.

Pour les portes 
≤ à 3m de large

RESSORT
AVANT

RESSORT
ARRIÈRE

1 Tambour de câble

2 Rail vertical

3 Rail horizontal

4 Montant d’huisserie

5 Traverse arrière

6 Suspentes intermédiaires

1 Tambour de câble

2 Rail vertical

3 Rail horizontal

4 Montant d’huisserie

5 Traverse arrière

6 Suspentes intermédiaires

7 Poulie de renvoi

1

2

3

4

56 1

2

3

4

56
7

NOTICE 
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES
SECTIONNELLE ISO 45
(cotes en mm)

Avec portillon ressort 
avant et arrière

Option 
lambrequin
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NORMES EUROPÉENNES
Performances des portes sectionnelles Iso 45 selon EN 13 241-1

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE Normes liées à des performances de confort : FACULTATIF

Ouverture  
en toute 
sécurité 

Résistance 
mécanique 
et stabilité

Efforts de 
manœuvre 
en motorisé

Résistance à la 
charge due au 

vent : EN 12424

Isolation  
thermique porte : 

EN 12428

Résistance à la 
pénétration de  

l’eau : EN 12425

Perméabilité  
à l’air :  

EN 12426

Numéro  
d’attestation

Porte OUI OUI OUI Classe 3 U jusqu’à  
1,1 W/m2.K* Classe 3 Classe 3 1010

Portillon OUI OUI OUI Classe 2 - - Classe 1 10 325 388726

* U est le coefficient de transmission thermique, plus son chiffre est petit, plus les performances thermiques sont élevées. Porte réf. : 5500 x 3125 mm.

RESSORT

TRACTION

NOTICE  
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES 
SECTIONNELLE ISO 45
(cotes en mm)

EMPRISE AU SOL ISO 45 AVEC PORTILLON

COUPE HORIZONTALE

Emprise au sol ISO45 Sans Portillon

  90 ou 120  

  1
25

  

  9
5 

 

Largeur de Commande ou Cote Maçonnerie  90 ou 120  

  Largeur Intérieure Garage  

Largeur de Commande ou Cote Maçonnerie

  1
30

  

  90 ou 120    90 ou 120  

  Largeur Intérieure Garage  

Emprise au sol ISO45 Avec Portillon

  1
20

  

  120 mini    LC = Largeur de Commande  

  Largeur Hors Tout Huisserie + Fixation = LC + 232 ( Ressort Traction )  

  Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160  

  Largeur Hors Tout Huisserie + Fixation = LC + 180 ( Ressort Torsion )  

  120 mini  

  Largeur mini entre murs = LC + 240  

  1
20

  

  Largeur de Passage Libre  = LC - 30  

Emprise au sol ISO45 Sans Portillon

  90 ou 120  

  1
25

  

  9
5 

 

Largeur de Commande ou Cote Maçonnerie  90 ou 120  

  Largeur Intérieure Garage  

Largeur de Commande ou Cote Maçonnerie

  1
30

  

  90 ou 120    90 ou 120  

  Largeur Intérieure Garage  

Emprise au sol ISO45 Avec Portillon

  76  

  Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160  

  Largeur de Commande = LC = LB - 170  

  Largeur de Baie = LB  

  9    9  

  76  

  Largeur de Passage Libre = LC - 30  

COUPE HORIZONTALE POSE EN TUNNEL

EMPRISE AU SOL ISO 45 SANS PORTILLON

19
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Présentation 21 Configurez  
votre porte de garage 

sur novoferm.fr

PORTES DE GARAGE  

PORTAILS DE CLÔTURE COULISSANTS

ET PORTE DE GARAGE CONNECTÉEGAMME Avec facilité, je veux

MOTORISER MA

Innovants, fiables et design, les automatismes 
Novoferm® vous apportent confort et sécurité pour 
rentrer chez vous en toute sérénité. 

Faire confiance à Novoferm® pour le choix d’une 
nouvelle porte de garage motorisée, c’est la garantie  
de disposer d’un large choix de produits adaptables,  
selon vos problématiques et vos besoins.

L’automatisme permet d’ouvrir ou de fermer votre 
garage.

GARANTIES 
NOVOFERM®   

Durabilité
Esthétique

Qualité

GAMME AUTOMATISMES

21

VERROUILLAGE IRRÉVERSIBLE

SÉCURITÉ PORTILLON INTÉGRÉ

PASSAGE EN MODE MANUEL

Certificat anti intrusion, 
certifiée par le TÜV

Automatisme connecté 
pour gérer la porte de  
votre téléphone/tablette
(option)

Manœuvre souple  
et silencieuse

Ouverture avec un code 
utilisable par toute la famille
(option)

Éclairage Led, économe 
et durable pour limiter les 
dépenses énergétiques

Système de détection 
d’obstacles : arrêt/remontée 
immédiate de la porte

LIVRÉ AVEC  
2 TÉLÉCOMMANDES 
ANTI-PIRATAGESX2

CELLULE DE SÉCURITÉ EN OPTION 

NOMBREUX ACCESSOIRES 
POSSIBLES POUR OUVRIR LA 

PORTE SANS TÉLÉCOMMANDE

porte de garage

20



Représentation du mouvement du bloc moteur fi xé sur le rail de la porte lors d’une manœuvre de fermeture.

Temps de pose record : surtout si depuis la conception 
une prise d’alimentation est positionnée à l’emplacement 
prévu de la centrale. 

Automatisme circulant dans le rail.

Pas de suspentes au plafond, ni de fi xation au linteau.

Bouton poussoir intégré au boîtier de commande : pas 
de câblage.

Éclairage de zone intégré mieux positionné : plus utile 
que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la 
voiture.

Accessibilité au déverrouillage : 
plus simple qu’un moteur traditionnel, même si le véhicule 
est stationné.

Action ventilation pilotée depuis la télécommande

ADAPTÉ POUR PORTE SECTIONNELLE

Compatible 

Automatisme Novomatic® E.S. 563.

La gamme d’automatismes Novomatic® de Novoferm® se compose de 
3 modèles. Chaque modèle correspond à une exigence spécifi que liée au 
poids, à la taille ou au type de porte de garage. Pour chacune de ses portes, 
Novoferm® préconise un modèle précis d’automatisme. Opter pour une porte de 
garage et un automatisme de même origine assure un parfait fonctionnement 
et la pérennité des équipements et la conformité de l’installation.

Novomatic® E.S.

Fermeture automatique :
Pour un confort total, ils permettent de 
programmer une fermeture automatique 
de la porte de garage après passage 
(le temps de pause porte ouverte est 
réglable). Pour utiliser cette fonction, la 
porte doit être équipée de cellules de 
sécurité qui stopperont la fermeture de la 
porte si une présence est détectée.

Silence et précision :
Avec les Novomatic® E.S., les mouvements 
de la porte de garage sont fl uides et sans 
à-coups grâce au système de transmission 
positive par courroie crantée, silencieuse 
(chaîne carénée sur Novomatic® 200). 
Grâce à un profi l en acier galvanisé 
robuste, le rail ne subit aucun 
fl échissement.

Ouverture partielle :
Avec le modèle Novomatic® E.S. 563, 
une fonction d’aération (environ 10 cm) 
ou d’une fonction d’ouverture pour piétons 
(environ 1 mètre) en la programmant sur 
le deuxième bouton des télécommandes.

Éclairage par LED :
évite les remplacements d’ampoules 
et contribue à réduire les dépenses 
énergétiques, source d’économies.

Force de traction : 400 N
Effort de pointe : 500 N

Vitesse d’ouverture : 15 cm/seconde
Transmission : chaîne carénée

Adapté pour : Portes de garage petites dimensions

Novomatic® 200

Force de traction : 500 N
Effort de pointe : 600 N

Vitesse d’ouverture : 15 cm/seconde
Transmission : courroie crantée

Adapté pour : Préconisé pour la majorité 
des portes de garage.

Novomatic® E.S. 423

Force de traction : 700 N
Effort de pointe : 800 N

Vitesse d’ouverture : 24 cm/seconde
Transmission : courroie crantée (avec rail acier) 
ou chaîne carénée guidage PVC (avec rail alu.)

Adapté pour : Préconisé pour les portes de garage 
de grandes dimensions et les portes latérales.

Novomatic® E.S. 563

Adaptés à tous les modèles 
de portes

GAMME AUTOMATISMES

Pratique et discret
Concept innovant exclusifNovoporte® E.S.

22 23



325732

Présentation porte de service 33
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Iso 45, Iso 20 GAMME 
porte de service  

et bloc-porte

CONFORT THERMIQUE
ET SÉCURITÉ
Joint tubulaire à mémoire de forme
Calfeutrement de qualité

PORTE DE SERVICE ISO 45

DESIGN 
& PERSONNALISATION
Design coordonné avec la porte de garage
Couleurs préférentielles tendances - Couleurs sablées 
Hublots : vitrage acrylique ou feuilleté
Garniture inox en standard
Possible en panneau 20 mm

*Test brouillard salin (500h).

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE
Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché 

Pour les panneaux Satin White, Satin Dark Grey,  
Satin Grey et Satin Light Grey
Résistance aux rayures, à la corrosion et à l’humidité*
Pas de variation de teinte
Test UV (catégorie RUV3)
Entretien facilité

Charnières renforcées

Verrouillage multipoints  
avec barillet européen à bouton
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Novoferm® apporte le plus grand 
soin à la fabrication de ses produits, 
conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité 
de fabricant était mise en cause 
pour un défaut d’aspect ou de 
fonctionnement, nous y ferions face 
et veillerions à vous apporter toute 
satisfaction dans les meilleurs délais.

RÉCEPTION DE VOTRE PORTE DE GARAGE :
Le bon fonctionnement et les performances de votre porte sont dépendants de la bonne qualité de sa fabrication, 
dont nous sommes garants, et de la bonne qualité de son installation et des réglages effectués sur chantier.

Nous vous engageons donc à effectuer les opérations de vérification suivantes à la réception de votre produit installé :
Aspect général du produit : les défauts d’aspects ne sont considérés que s’ils sont visibles à plus de 2m de distance 
de la porte. Le film de protection posé sur les portes sectionnelles doit bien sûr être retiré avant ce contrôle et, en tout 
état de cause, dans un délai maxi de 1 mois après installation de la porte.
Remplissage bois : Les portes de garage en bois doivent recevoir un traitement identique sur les deux faces de la 
porte, compatible avec un usage extérieur, dans un délai maximum de 2 mois après installation. Le bois est une 
matière vivante, qui présente des nuances de teinte et d’aspect naturels qui ne peuvent faire l’objet d’aucune 
réclamation dans le cadre de la garantie fabricant.
Manœuvrabilité manuelle (en cas de porte motorisée, désolidariser le moteur grâce à la manœuvre de secours ou 
utiliser la manivelle de secours sur les portes à enroulement). La porte doit manœuvrer facilement à la main et rester en 
position si elle est lâchée à mi-ouverture. Si elle retombe ou remonte brutalement depuis cette position, l’équilibrage 
doit être ajusté. Si elle est difficile à manœuvrer en ouverture et en fermeture, il y a lieu de vérifier la géométrie de 
l’installation et de procéder à la lubrification de toutes les articulations et axes (cf. notice d’installation).
ATTENTION : les motorisations de portes de garage ne doivent en aucun cas compenser un fonctionnement manuel 
difficile et la sécurité des utilisateurs de portes motorisées n’est assurée que si le fonctionnement manuel de la porte est 
suffisamment souple pour permettre la bonne détection d’un obstacle éventuel sur la trajectoire.

Portillon et verrouillage de l’ensemble : en cas de présence d’une serrure de verrouillage, celle-ci doit se manœuvrer 
sans effort et le verrouillage/déverrouillage doit se réaliser facilement.
Fonctionnement motorisé : La manœuvre automatique de la porte doit se faire de manière silencieuse et sans 
à-coups et la présence d’un obstacle doit être détectée sans effort excessif et déclencher la réouverture (en fermeture) 
ou l’arrêt (en ouverture) de la porte, conformément aux exigences de la norme EN 13241. En cas de présence de 
cellules ou de dispositifs supplémentaires de sécurité, leur bon fonctionnement doit également être vérifié.

NB : le non-respect des instructions de pose et des règles de l’art (cf. DTU 36.5 - DTU 34.1) sont suspensives de 
l’application de la garantie du fabricant.

CES CONTRÔLES RÉALISÉS, VOUS POUVEZ PRENDRE POSSESSION DE VOTRE PORTE DE GARAGE EN TOUTE 
CONFIANCE, UN ENTRETIEN RÉGULIER VOUS PERMETTRA D’ASSURER SON CONFORT, SON ASPECT ET VOTRE 
SÉCURITÉ PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES.

ENTRETIEN :
Pour préserver leur aspect, leur bon 
fonctionnement et pouvoir bénéficier de 
l’application de la garantie fabricant, les 
portes de garage Novoferm doivent faire 
l’objet d’un entretien régulier :

-  contrôle du bon fonctionnement manuel 
de la porte et de l’état général des 
éléments de sécurité (câbles, poulies, 
ressorts, parechutes le cas échéant),

-  lubrification des articulations, axes de 
roulettes, ressorts de torsion à l’aide d’un 
lubrifiant en bombe à base de silicone,

-  lavage à l’eau douce (nettoyeur haute 
pression interdit) de la surface extérieure 
et intérieure du tablier,

-  rinçage au jet d’eau en cas d’exposition 
ponctuelle aux embruns ou au sel, pour 
éviter la stagnation de sel qui accélérerait 
la corrosion de la porte en partie extérieure 
et intérieure (attention, la pluie ne rince 
pas la partie haute de la porte, en retrait 
du linteau, il faut donc bien compléter 
l’action de la pluie par un rinçage au jet),

-  vérification de la détection d’obstacle du 
moteur en arrêtant la porte avec la main 
pour s’assurer que l’effort nécessaire n’est 
pas exagéré ni dangereux.

L’ensemble de ces opérations est détaillé 
dans le livret d’entretien fourni avec 
le produit, ou disponible sur notre site 
internet.

•  L’exposition et/ou l’usage de la porte 
dans un autre contexte que la maison 
individuelle, pour lequel notre produit a été 
conçu.

•  Les désordres survenant suite à des 
conditions climatiques exceptionnelles.

•  Toute modification ou intervention 
technique non expressément autorisée par 
le fabricant.

•  L’absence d’entretien, ou un entretien 
différent de celui que nous préconisons 
dans les notices produits.

•  Les défauts visibles non déclarés lors de la 
livraison du produit.

EXCLUSIONS  
DE GARANTIE

Sous réserve d’une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l’art ainsi que d’un 
entretien régulier par leur propriétaire.

1  Prise en charge d’une corrosion provenant de sous la peinture vers l’extérieur sur panneau non blessé (apparition 
de cloques). 

2  Prise en charge si la peinture se décolle à l’ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la 
main en la passant légèrement dessus (farinage).

3  Prise en charge d’une décoloration ou d’un défaut de brillance non homogène sur l’ensemble de la porte  
(cf. norme…).

4  Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n’est pas lié à la pose, hors pièces 
d’usure (ressorts, câbles…), qui sont prises en charge en tant qu’accessoires et quincailleries.

5  Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge.
6  Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d’usure 

ayant un défaut non lié à l’installation sur le chantier.

La pose d’une porte de garage doit être faite dans le respect des règles et répondre en tout point aux 
prescriptions de pose décrites dans le DTU 36.5 «Mise en œuvre fenêtres et portes extérieures». Ce document 
est consultable sur le site www.cstb.fr.

Produit situé à plus de 3 km  
du bord de mer

Produit situé à moins de 3 km 
du bord de mer

Garantie standard Garantie standard

1 Corrosion

5 ans 2 ans2  Tenue/Adhérence

3 Couleur/Brillance

4  Fonctionnement mécanique 10 ans

5 Automatismes 5 ans

6  Accessoires et quincailleries 5 ans

GARANTIE

LES GARANTIES

by Novoferm
®

Habitat
Message à vos clients utilisateurs

Ne concerne pas les garanties pour  
NOVOFERM® INDUSTRIE ET NOVOFERM® LUTERMAX
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